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Die elektronische Miinzpriifung mit einem
neuen Kontrollgerit von Mars Money Systems

In einer technischen Anleitung
werden die Funktionen der von
Mars Money Systems entwickel-
ten elektronischen Miinzpriifer
MS 130/MS 1000 und MS 110/
111 beschrieben.

Bis zu sechs (MS130/MS1000) bzw.
vier (MS 110/111) verschiedene Miinzen
bzw. Wertmarken konnen mit den
MMS-Minzpriffern  geprift  werden.
Fir jede ,,Gut*“-Miinze wird ein separa-
tes Ausgangssignal generiert.
Miinzpriifmethode

Der Miinzpriifer ist mit drei Sensoren
versehen, welche separat die Dicke, Ma-
terialbeschaffenheit und den Durchmes-
ser erfassen.

Um die Leistungsaufnahme so gering
wie moglich zu halten, ist im Bereit-
schaftssparbetrieb nur der Sensor 1 und
das CMOS aktiviert. Erst wenn eine
Miinze diesen Sensor passiert, wird die
gesamte Elektronik des Minzpriifers
eingeschaltet.

Nachdem die Miinze die Sensoren
passiert hat und die aufbereiteten Daten
an ein Register weitergeleitet sind, ge-
hen die Sensoren in die Bereitschaftsstel-
lung zuriick. Die aufbereiteten Daten
werden mit dem Inhalt eines elektroni-
schen Speichers (PROM) verglichen.
Sind alle Pritf-Kriterien mit einem Da-
tensatz des PROM identisch, wird ein
internes Giiltigkeitssignal erzeugt.

Die Freigabe des Miinzausgangssig-
nals ist von weiteren Kontrolleinrich-
tungen (je nach Minzpriifer bis zu 3) ab-
hingig. Diese Sensoren iberpriifen die
ordnungsgeméBe Benutzung des Miinz-
pritfers und iberwachen die Einhaltung
der sicherheitsrelevanten Bewegungs-
und Zeitabliufe (Manipulationsschutz).
Miinzerkennung

Der Milnzlauf ist aus Abb. 1 ersicht-
lich. Der unterhalb des Miinzeinwurfes
angebrachte Keramik-Dampfer absor-
biert die kinetische Energie und bringt
somit die Miinze in einen kontrollierten
Minzlauf. Die Miinze passiert auf der
Ablauframpe drei induktive Sensoren,
die ihr Verhalten in Abhéngigkeit der
Miinze dndert.

Sensor 1 (Dicke)

Dieser Sensor besteht aus zwei Ferrit-
Kern-Spulen, die gegeniiber, symme-
trisch zur Miinzlaufbahn, angeordnet
sind. Der Durchmesser dieser Spulen ist
kleiner als die Kkleinste zu messende
Miinze, um Mebverfilschungen auszu-
schlieBen. Die Spulen sind Bestandteil
eines Oszillatorschwingkreises mit einer
Grundfrequenz von 1 MHz.

Das Passieren einer Miinze erhoht die
Oszillatorfrequenz, die Energieabsorb-
tion dampft die Spannungsamplitude
des Schwingkreises. Durch die Verwen-
dung der hohen Frequenz wird der
,.Skin-Effekt” ausgenutzt, das heilit, die
Eindringtiefe der elektromagnetischen
Wellen ist vernachlissigbar gering. Die
Frequenzinderung ist somit abhingig
von der Distanz der Miinzoberflichen
zu den Spulen Sla bzw. S1b und wird
kaum von dem Material der Miinze be-
einflufit.

Die Miinzoberfliche ist nicht glatt,
somit wird bei der Messung die Prigung
und Prigetiefe meBtechnisch mit erfalit
(Unterscheidungskriterium z.B. DM 1,-
bis 5 engl. pence). Die maximale Fre-
quenziinderung des Schwingkreises wird
gespeichert und mit den vorgegebenen
Daten verglichen.

Sensor 2 (Material)

Dieser Sensor arbeitet mit einer Oszil-
latorfrequenz von etwa 100 KHz, hier-
durch ist die Eindringtiefe grofer als bei
Sensor 1. Gemessen wird die Amplitude,
die mit der Leitfahigkeit der Minze vari-
iert.

Sensor 3 (Durchmesser)

Die Fliche dieser Spule ist grofler als
die der groBten zu priffenden Miinze, so
daB die Beeinflussung des elektromagne-
tischen Feldes von der Munzgrofie ab-
hingig ist. Sie schwingt mit einer Fre-
quenz von 650 KHz. Unter Ausnutzung
des Skin Effekt ist der Einfluf der In-
duktivititsinderung des Materials ver-
nachlissigbar.

LSI + PROM

Dieser speziell entwickelte integrierte
CMOS-Baustein vereint auf kleinster
Fliche die Funktion von iiber 3.000
Transistoren. Ohne diesen Baustein wi-
re ein Miinzpriifer mit den jetzigen Ab-
messungen und Funktionen gar nicht
herzustellen.

Dies LSI ist mit einem elektronischen
Festspeicher (PROM) verbunden, wel-
ches bei der Herstellung fiir die anzu-
nehmenden Minzen programmiert
wird.

Auswertung

Das LSI speichert den hochsten Mel-
wert und die BasismeBwerte der
Schwingkreise und bildet hieraus das
Verhiltnis. Dieses Resultat wird mit den
programmierten Werten des PROMs
verglichen.

Bedingt durch Fertigungstoleranzen
und Abnutzungserscheinungen sind
nicht alle Miinzen einer Wertigkeit iden-
tisch. Darum muB die gesamte Band-
breite der Akzeptanz beriicksichtigt wer-
den.
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Dieses Beispiel zeigt nur ein Prufkrite-
rium. In der Praxis erfolgen mindestens
drei voneinander unabhingige Priifun-
gen.

Population

Programmierméglichkeiten:

DM 1,— — Annahme 95%, dadurch
max. 20% 5 pence Annahme oder
DM 1,— — Annahme 98%, dadurch
max. 30% S pence Annahme

Das ,,Fenster* kann also den Erfor-
dernissen unter Berticksichtigung dhnli-
cher Fremdmiinzen und bekannter
Falschmiinzen angepal}t werden.
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Die eingeworfene Miinze erfullt alle
Priifkriterien der als ,,D“-Miinze abge-
speicherten Werte.
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Miinzpriifer MS110/111

— Annahme von bis zu vier Miinzen

— Frontplattenausfihrung oder Miinz-
fithrung von oben

— 12V DC Spannungsversorgung

Anwendung: Unterhaltungsautoma-
ten, Videospiele, Getrinke-Automaten,
Geldwechsler
Miinzpriifer MS130
— Annahme von bis zu sechs Miinzen
— Miinzfithrung von oben oder Front-

plattenausfithrung
— 24V DC Spannungsversorgung

Anwendung: Zigarettenautomaten,
Kopierer
MS140

MS130 mit Zwischenkasse

Anwendung: Park- und Ticketauto-
maten
Impulsgeber MS150-158
— Annahme von bis zu 6 Miinzen
— 2 Preise einstellbar
— 24V, 110V, 220V Ausfiihrungen

Anwendung: Waren-/Getrinkeauto-
maten, Park- und Ticketautomaten

Miinzschaltgerite mit Wechselgeld-
riickgabe

filr Automaten mit Wechselgeldriick-
gabe
MS1504

— Annahme von bis zu 5 Miinzen

— 3 Wechselgeldrohren

— 4 Preise einstellbar

— 24V, 110V, 220V Ausfithrungen

MS1600

— Mikroprozessorgesteuertes Schaltge-
rit, welches in Verbindung mit elek-
tronischen Automatensteuerungen
eingesetzt wird

— Annahme von bis zu 6 Miinzen

— 3 Wechselgeldrohren

— 24V Spannungsversorgung AC

— Mikroprozessorgesteuerte  Service-
und Programmierungseinrichtung

— Digitalanzeige

MS1604/1610

— Mikroprozessorgesteuertes Schaltge-
rit fiir vier bzw. zehn Verkaufspreise

— Annahme von bis zu 6 Miinzen

— 3 Wechselgeldréhren

— Mikroprozessorgesteuerte  Service-
und Programmiereinrichtung

Kassenkontrollen fiir Serie 1600

Kleine Kassenkontrolle (cash guard)
Ausbausatz zur Kassenkontrolle
Dieser speichert:

— Gesamtumsatz

— Kasseninhalt

— Tubeninhalt

— Anzahl der Verkdufe

Kassen- und Warenkontrollsystem

(Data guard)
Kassenkontrollsystem bestehend aus:

— Datensammelmodul

— Datentransfermodul

— Datenauswerteeinheit mit Drucker
Alle erfaibaren Daten werden gesam-

melt, ausgewertet und ausgedruckt.

Eine Weiterverarbeitung (ber einen
Computer ist ebenfalls moglich.
Miinzpriif- und Auszahlungssystem
MS510
— integrierter Miinzpriifer zur Annah-
me von 6 Miinzen

— Sortierung in 4 Auszahlrdohren

— grofier Miinzvorrat (bis zu 180 Miin-
zen pro Auszahlrohre)

— Auszahlkontrolle
Anwendung: Parkautomaten, Geld-
wechsler
Debitkartenleser
— Wertkarteneinheit zum bargeldlosen
Betrieb von elektrischen Verkaufsau-
tomaten

— Parallelbetriecb mit Miinzschaltgerit
der Serie 1600 moglich

— Anschluf an Kantinenkassensyste-
men moglich

Anwendung: Waren/Getrinkeauto-
maten, Kantinen, Fotokopierer
Elektronische Automatensteuerungen
VYMC
— Entwicklung und Fertigung von

Hersteller-spezifizierten  elektroni-

schen Steuerungen fiir Verkaufsauto-

maten aller Art

— AnschluBmoglichkeiten fiir Kassen-
kontrollsysteme und ,»talking
vendor® (Sprechmodul) |



